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簡単・正確な
作製が可能!!FC-34型

商品コード：10340000

※本仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。（注1）U9・UR合鍵センサー3を使用してピッチ、段差の測定はできません。

Ｖ76

全長 110㎜

7.5kg

合カギが、純正キー同様の精度で蘇る！合カギが、純正キー同様の精度で蘇る！

FC-34型

FUKI CO. ,  LTD.

■定格電圧：AC100  ■定格消費電力：60W

商品 仕 様

●需要の多いU9・URキーのピッチと段差で切削する専用マシンです。●需要の多いU9・URキーのピッチと段差で切削する専用マシンです。

特　長

用　途

特　長

用　途

●U9・UR合鍵センサー3を標準装備。元カギをセットして正確にピッチ
　と段差を測る事が可能。後は読み取ったピッチと段差に合わせ
　カットするだけの簡単操作で作製が可能です。

●複製キーからでも純正キーと同じ精度で合カギが作製可能!!

●折れてしまった合カギでも作製可能!!（注1）

●専用オリジナルバイスを採用しており、U9・UR等のカギもパーツ
　を使用しなくても正確に挟む事が出来ます。

●専用のV字超硬カッター装備で切れ味が良く、きれいに仕上がり
　カッターも長持ちします。

●V76などの首の長いキーブランクも挟み合カギ作製が可能です。

新U9
対応!!
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180㎜

300㎜

●U9・UR合鍵センサー3を標準装備。元カギをセットして正確にピッチ
　と段差を測る事が可能。後は読み取ったピッチと段差に合わせ
　カットするだけの簡単操作で作製が可能です。
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便利な機能

購入したその日から利益を生む為の便利な機能が満載!!

合カギ作製可能キーブランク

上下バイスに、各種キーウェイに合った
形状(凸凹)を設けている為、背バサミで
対応できない場合（ノーカットが無いカギ）
でも正確な作製が可能です。

ピッ チと 段 差 を 設 定 する だ け で
簡 単に 純 正キ ー 同 様 の 合 カギが
作 製 で きます 。

加工時の上部への切粉の飛散を
防ぎ、ケガの防止に役立つ切粉飛散
防止カバー。

超硬カッターを装備していますので
切削力が良く綺麗に仕上がります。

バイス側面図
ピッチ目盛深さ調整ダイヤル

URU9新U9

V313 V657 V753 V321 V318 V310 V319 V320 V322 V323V314 V316V266 V158 V253 V309

鍵を差込みピッチと段差を簡単、正確に測定可能!!
Ｕ９/ＵＲ各種に対応!!

商 品
コード 40241004　U9・UR合鍵センサー 3

切粉の飛散を防止するカバーです。

■本体寸法
Ｈ320×Ｗ250×Ｄ270㎜

■重　量
約2.4kg（底板部含む）

合カギ作製前の
準備がし易い様に

前面が大きく開け
られます。

合カギ作製前の

準備がし易い様に

前面が大きく開け

られます。

天板、フロント部分が透明アクリルにより、合カギ
センサーの読み取り、段差・送り設定、カット作業等
が確認しながら行えます。
FC-34型にかぶせるだけの簡単設置。

商 品
コード 10341000　FC-34型 切粉カバー

ビニール
カーテンにより、

作業口からの切粉
飛散も防止!!

ビニール
カーテンにより、

作業口からの切粉
飛散も防止!!

単品使用可能!!

●鍵を差込み、左右の目盛りを読み取るだけ。

●レバー操作により、キーの抜き差しがしやすい。

●ピッチ・段差の数値が大きく読みやすい。

●表面のURプレートにより、U9とＵＲのピッチ違いを調整。

※この商品は5段階の深さを確認する為の物で、カットの深さを数値で
　確認できる商品ではありません。正確な数値測定には段差測定治具
　NO.2やデジタルノギスをご使用下さい。

レバー操作によりカギの
抜き差しが簡単に行う事
が可能です。

特　長

ＵＲプレート

URプレートを使用する事により、
U9とＵＲのピッチ違いの調整が
可能。

URプレート
※URキーを測定する時に使用

●

カギを差込みピッチと段差を簡単、
正確に測定可能。
レバー操作によりカギの抜き差しが
しやすい。

カギの抜き差し用レバー


